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Navod na nastaveni RF ovladac |\/| K ‘—'

RF kompatibilni ovlada¢ MKF-GATE 4HOC868 je urcen jako plnohodnotna
nahrada ovladaci Hormann HSM2, HSM4, HSE2, HSE4
(Sedy ovladac s modrymi tlacitky)

Art.: 12.510293

Navod na nastaveni:

Nakupem tohoto ovladace jste ziskali kompatibilni ,,pfedladény” RF ovladac, kterym plné kompatibilni s ovladaci
Hormann HSM2, HSM4, HSE2, HSE4 (Sedy ovladac s modrymi tlacitky). Ovladac pracuje na frekvenci 868,3 MHz a tlacitka
jsou vybavena posuvnym krytem.

Tento ovlada¢ ma 4 tlacitka, kterymi mlzete ovladat az 4 rGizna zafizeni a je vybaven kovovym rameckem, ktery zvysuje
odolnost ovladace.

K tomu, aby ovlada¢ s danym pohonem, resp. jeho fidici jednotkou fungoval, je zapotiebi pouze jejich sparovani, které je
totoiné jako s originalnim ovladac¢em. Toto sparovani provedete podle navodu, ktery jste obdrzeli k vaSemu pohonu.

Ovladac je napdjen jednou baterii CR2032 s napétim 3V.

Upozornéni:
Pfi vyméné baterie zGstane naladéni zachovano.
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